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TWORZYMY NAJLEPSZE PRODUKTY

1 MI0SCI DO CHEMI

DZIEKI NASZEMU DOSWIADCZENIU
I NAINOWSZYM TECHNOLOGIOM




KOREKTA LAKIERU

PERFEKCYINE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

W ciagu eksploataciji pojazdu jego lakier narazony jest na niekorzystny wplyw
Srodowiska. Opady, kwasne deszcze, pyl, piasek, czy drohne kamienie
nozostawiaja liczne Slady na powierzchni lakieru. Ponadto niewlaSciwie
przeprowadzana pielegnacja, Srodkami niskiej jakoSci moze powodowac
powstawanie trwalych zmatowien i zarysowan powierzchni lakieru.

TYPY DEFEKTOW LAKIERU
_swirle giehokie hologramy
delikatne rysy rysy

giehokie
swirle

Lakier hazowy 25-40 nm




KOREKTA LAKIERU

W celu przywrocenia fabrycznego wygladu dia lakieru samochodowego
nalezy wykona¢ peina korekte z uzyciem past polerskich. Jest to jedyna
metoda, ktora zapobiegya koniecznoSci peinego lakierowania karoseril.
OczywiScie bardzo giehiokie rysy, ktore siegaja warstwy podkiadowej, nie
moga hy¢ usuwane ta metoda, ale stanowia one jedynie niewielki udziat w
ogolnej liczhie rys na karoserii. Co wiecej, to rysy powierzchniowe powoduja
ogoiny efekt zmatowienia karoserii. W celu osiagniecia peinego efektu
korekty lakieru lahoratorium ITP-System przygotowalo peina oferte past
nolerskich linii w peinym zakresie gradacii.

Produkty lini zostaly opracowane z wykorzystaniem
hezpiecznych dia Srodowiska technologii. Dzieki temu udalo nam sie
wyeliminowac ze skiadu silikony oraz ropopochodne rozpuszezalniki. Dzieki
temu produkty nie pozostawiaja tlustej, ciezkiej do umycia powierzchni.
Wszelkie pozostatoSci past polerskich mozna hez prohlemu usunaé za
pomoca strumienia wody.

Pasta polerska umoiliwiajaca wyko-
nanie kompletnej korekty lakieru przy
uzyciu jednego produktu. W celu
uzyskania peinego efektu naleiy
stosowac pady o odmiennej twardosci
(od najtwardszego do najdelikat-
niejszego). Dzieki temu mozna uzyskac
optymaine wyciecie rys 1 usuniecie
swirli oraz holograméw z powierzchni
lakieru.




KOREKTA LAKIERU

Ahy usunac wszelkie zmatowienia lakieru nalezy wykonac Kkorekte
prowadzaca kolejno do: usuniecia rys giehokich, wyréownania zmatowien oraz
finalnego przywrocenia polysku. Nalezy w tym celu stosowac pasty o
rosnacej gradaciji (parametr F dzieki czemu mozemy zminimalizowaé ryzyko
wtornego zmatowienia powierzchni lakieru.

STARDUSTELITEF280 |  Silnie tnaca pasta o peinej sile wycinania rys

STARDUST ELITE F400 | Silnie tnaca pasta do giebokich rys
STARDUSTELITEFG00  Pasta do wycinania umiarkowanych rys
STARDUST ELITE F800 | SrednioScierna pasta polerska
STARDUST ELITE 1000 Delikatna pasta do usuwania swirli

STARDUST ELITE HZﬂﬂ- Pasta WVl(lll'lGZﬂllilIWﬂAllﬂ nadawania_nolvsku




KOREKTA LAKIERU

PERFEKCYINE PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Pelen efekt szklistego, pozhawionego wad lakieru wydohywaja powloki oraz
woski. Dzieki swojej chemicznej naturze, nadaja one dodatkowa odnornoSc
na zarysowania (powloki kwarcowe np. OBSIDIAN 9H+), na czynniki
chemiczne, atmosferyczne czy oksydacje. Powloki hydrofohowe wydatnie
ulatwiaja czyszczenie zahezpieczonej powierzchni, dzieki czemu nie ma
koniecznosci stosowania ostych Srodkow chemicznych, co zahezpiecza lakier
przed uszkodzeniem i korozja.

W ofercie ITP-System mozna znalei¢ peina game powlok kwarcowych,
hydrofohowych oraz woskow I quick detailerow. Dzieki nim bedzecie mogli
cieszyc sie trwalym efektem przez diugi czas.




— ITP-SYSTEM SP. Z O.0.
WWW.ITP-SYSTEM.PL
INFO@ITP-SYSTEM.PL



